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VIDEO TUTORIAL

() Dulezité!
Tento proces vymény mUzete pouzit pro model:
BMW 3 Sedan (E30) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E30) 318is
1.8, BMW 3 Touring (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36)
318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Kupé (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan
(E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3

Kupé (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E30) 316i 1.6, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V,
BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, (+ 150)

Postup se mdze mirné ménit podle designu auta.
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VYMENA: ZAPALOVACICH SVICEK - BMW E36.
NASTROJE, KTERE MOZNA BUDETE POTREBOVAT:

AuToboc™

;.M!HMM“&

® Sprej na elektroniku ® Racnovy kli¢

® Vlysokoteplotni mazivo proti zadreni ® Plochy Sroubovak
® Momentovy kli¢ ® Pacidlo

® Nastavec €. 10 ® Kryt na blatnik

® Obiimka na svic¢ku zapalovani ¢. 16

KOUPIT NASTROJE
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Vymena: zapalovacich svicek - BMW E36. Doporucuji odbornici z AUTODOC:

* Proces vymeny je stejny pro vSechny svicky zapalovani.

* Prosim pozor: vSechny prace na auté - BMW E36 - se musi provadét pfi
vypnutém motoru.

VYMENU PROVEDTE V NASLEDUJICiM PORADI:

n Otevrete kapotu.

OdSroubujte upeviiovaci prvek krytu motoru. PouZijte nastavec €.10. Pouzijte raCnovy kli€.
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n Odstrante kryt motoru.

AUTODOC doporucuije:

* Vymeéna: zapalovacich svicek - BMW E36. Chcete-li zabranit poSkozeni soucdastky
pri jejim odstranovani, nepouzivejte prilis velkou silu.

n OdSroubujte upeviiovaci prvek krytu motoru. PouZijte nastavec €.10. Pouzijte ra€novy kli¢. Pouzijte plochy
Sroubovak.

OdSroubujte zatku plniciho hrdla olejového systému.

Odstrante uzaveér olejového systému.
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AUTODOC doporucuije:

* Vymena: zapalovacich svicek - BMW E36. Pri odstrafiovani soucastky
nepouzivejte pfrilis velkou silu, protoze by se mohla poskodit.

Nainstalujte uzavér olejového systému.

Utahnéte uzavér plniciho hrdla.
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ﬂ OdSroubujte upeviiovaci prvky civek zapalovani. Pouzijte nastavec €.10. Pouzijte ra€novy klic.
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n OdSroubujte svicky zapalovani. Pouzijte kli¢ na svicky zapalovani €. 16. Pouzijte raCnovy klic.
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ZaSroubujte nové svicky zapalovani a upevnéte je. Pouzijte kli¢ na sviCky zapalovani €. 16. PouZijte momentovy

kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 24 Nm.

Vymeéna: zapalovacich sviCek - BMW E36. AUTODOC doporucuje:

* Svicky neutahujte pfilis velkou silou. P¥ilis velka sila mze poskodit zavitové
spojeni.

* Pri praci s klicem na svicky zapalovani budte velmi opatrni. Jeho sklouznuti
mUze zpUsobit poSkozeni na zavitovém spojeni.

m Nainstalujte civky zapalovani do otvor( sviCek zapalovani. Ujistéte se, Ze budete slySet cvaknuti indikujici, ze
soucdstka se upevnila na svém misté.

Vymena: zapalovacich svicek - BMW E36. Doporucuji odbornici z AUTODOC:

* Dodrzte postup instalace.
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Utadhnéte upevriovaci prvky civky zapalovani. Pouzijte nastavec ¢€.10. PouZijte momentovy kli¢. Utdhnéte ji

toCivym momentem 7 Nm.

m Odstrante uzaveér olejového systému.
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m Nainstalujte kryt motoru a zajistéte jej.

AUTODOC doporucuije:

* Ujistéte se, Ze kryt motoru je spravné usazen na svém misté. Nesmi byt mimo
své polohy vici vodicim upeviiovacim prvkam.

* Vymena: zapalovacich svicek - BMW E36. Chcete-li zabranit poSkozeni soucdastky
pri instalaci, nepouzivejte pfilis velkou silu.

Utahnéte uzavér plniciho hrdla.

.
Nainstalujte uzavér olejového systému.
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ZaSroubujte upeviiovaci prvky krytu motoru. Pouzijte nastavec €.10. PouZijte raCnovy klic.

Vymena: zapalovacich svicek - BMW E36. Doporucuji odbornici z AUTODOC:

* Ujistéte se, Ze kryt motoru je spravné usazen na svém misté. Nesmi byt mimo
své polohy vici vodicim upeviiovacim prvkam.

* Pri instalaci nepouzivejte prilis velkou silu, aby se souCastka nepoSkodila.

n ZaSroubujte upeviiovaci prvky krytu motoru. Pouzijte nastavec €.10. PouZijte raCnovy klic.

CLUB.AUTODOC.CZ 11-14


https://club.autodoc.cz/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBeQhkPhvhcgITom3xTJkTA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.cz

m Motor nechte nékolik minut béZet. Je tfeba se ujistit, Ze komponenty pracuji spravné.

VYBORNE! 17
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AUTODOC — NAHRADNI DILY NEJVYSSi KVALITY ZA
VYBORNOU CENU, A TO VSECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNi APLIKACE: ZACHYTTE SKVELE AKCE PRI
POHODLNEM NAKUPOVANI

/). 2-tPritsche (901, 902)
= 208CDI (82PS, Bjab ... 2.4 d engine

AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

as8a
Daily checl

e

CATEGORIES

Download

OBROVSKY VYBER NAHRADNICH DiLU PRO VASE AUTO

KUPTE SI NAHRADNI DILY PRO BMW

ZAPALOVACICH SVICEK: SIROKY VYBER
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VYBERTE SI AUTODILY PRO BMW E36
ZAPALOVACICH SVICEK PRO BMW: KOUPIT NYNi
[ ZAPALOVACICH SVICEK PRO BMW E36: NEJLEPSi AKCE A |
NABIDKY

® VYHLASEN:I:

Dokument obsahuje pouze obecna doporuceni, které pro vas mohou byt uzite¢na pfi svépomocné opravé vaseho auta nebo pfi vyméné nékterych dild.
AUTODOC nenese zadnou zodpovédnost za poskozeni, zranéni, $kodu na majetku, zplsobenou opravou nebo vyménou dilli nespravnym pouzitim nebo
nespravnym pochopenim uvedenych informaci.

AUTODOC nenese odpovédnost za zadné mozné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto nédvodu. Uvedené informace maji pouze informativni charakter a
nelze je zaménit s radami od odbornik(.

AUTODOC nenese odpovédnost za nespravné nebo rizikové pouzivani vybaveni, nafadi nebo nahradnich dili. AUTODOC doporucuje vyménu nebo opravu
provadét opatrné a pfisné dodrZovat vechna bezpe¢nostni pravidla. Pamatuijte si: pouzivani dild nizké kvality nezaruci vaSemu autu dostate¢nou miru
bezpecnosti na silnicich.

© Copyright 2022 - Veskery obsah na této strance, zejména texty, fotografie a grafika, je chrdnén zakonem o autorskych pravech. VSechna prava, véetné
prava na kopirovani, svéreni tfetim stranam, prava na Gpravu a preklad, vlastni spole¢nost AUTODOC GmbH.
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