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PODOBNY VIDEO TUTORIAL

Toto video ukazuje proces vymény podobné soucastky na jiném vozidle

() Dilezité!

Tento proces vymény mUzete pouzit pro model:
HYUNDAI i30 Il Combi (GD) 1.4 CRDi, HYUNDAI i30 Il Combi (GD) 1.6 CRDi

Postup se mlze mirné ménit podle designu auta.

Tento tutorial byl vytvoren na zékladé procesu vymeény pro podobnou soucastku na
auté: HYUNDAI Santa Fe Il (CM) 2.2 CRDi
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VYMENA: PALIVOVEHO FILTRU - HYUNDAI 130 [l COMBI
(GD). NASTROJE, KTERE BUDETE POTREBOVAT:

AUTODOCT

o

® Univerzalni Cistici sprej e Plochy Sroubovak

® Kombinacni kli¢ ¢.19 ® Klesté na palivové potrubi
® Nastrény nastavec na olejovy filtr €. 76-14 F  ® Nadrzka na kapalinu

® Racnowy kli¢ ® Kryt na blatnik

Koupit nastroje
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Vymena: palivového filtru - HYUNDALI i30 Il Combi (GD). Doporucuji odbornici z
AUTODOC:

* Zajistéte adekvatni ventilaci na pracovisti. Vypary z paliva jsou jedovaté.

* Prosim pozor: vSechny prace na auté - HYUNDAI i30 Il Combi (GD) — se musi
provadeét pri vypnutém motoru.

VYMENU PROVEDTE V NASLEDUJICiM PORADI:

Otevrete kapotu.

Na ochranu laku a barvy a plastovych prvk{ auta pouZijte ochranné kryty na blatniky.

Odpojte konektor snimace tlaku paliva. Pouzijte klesté na palivové potrubi. PouZijte plochy Sroubovak.

Vycistéte upevhovaci prvky hadic¢ek na dodavku paliva. PouZijte vicetCelovy Cistici sprej.

Stlacte drzéky a odpojte palivové potrubi od krytu palivového filtru. PouZijte kleSté na palivové potrubi. Pouzijte

plochy Sroubovak.
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Vymena: palivového filtru - HYUNDALI i30 Il Combi (GD). Profesiondlové
doporucuji:

* Pracujte opatrné! Z krytu filtru a z hadi¢ek m{Zze unikat palivo.

n OdSroubuijte fixacni Srouby svorky palivového filtru. Pouzijte kombinacni kli¢ ¢€.19.

Pfipravte si nadobu na kapaliny.
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OdSroubujte drzék palivového filtru. Pouzijte nastavec 76-14 F. Pouzijte raCnovy klic.

Vymena: palivového filtru - HYUNDAI i30 Il Combi (GD). Doporucuji odbornici z
AUTODOC:

* Pracujte opatrné! Z krytu filtru a z hadi¢ek mUze unikat palivo.

n Nainstalujte novy palivovy filtr. Nainstalujte upeviiovaci svorku palivového filtru.
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Vymena: palivového filtru - HYUNDALI i30 Il Combi (GD). AUTODOC doporucuje:

* Ujistéte se, Ze palivovy filtr je spravné umistén. Zohlednéte znacku smeérovani
proudu paliva.

* Béhem instalace zabrante vniknuti prachu a Spiny do krytu palivového filtru.

* Pozor! Pouzivejte kvalitni soucastky. HYUNDAI i30 Il Combi (GD)

n ZaSroubujte montazni svorku palivového filtru. PouZijte ndstavec 76-14 F. Pouzijte ra¢novy klic.
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ZaSroubuijte fixaCni Srouby na svorku palivového filtru. Pouzijte kombina&ni kli¢ ¢.19.

Vycistéte palivovy filtr. PouZijte viceuCelovy Cistici spre;.

Zapoijte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknéte upeviiovaci svorky.

Odstrante ochranny kryt blatniku.

Zavrete kapotu.

Vymena: palivového filtru - HYUNDALI i30 1l Combi (GD). Tip:

* Pred zahdjenim nékolikrat zapnéte a vypnéte zapalovani. Je to tfeba udélat na
aktivovani palivového Cerpadla, aby zacCalo Cerpat palivo pres palivovy systém.
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m Motor nechte nékolik minut bézZet. Je tfeba se ujistit, Ze komponenty pracuji spravné.

m Vypnéte motor.

AUTODOC doporucuije:

* Pro ochranu prostredi pred znecisténim zlikvidujte pouzité filtry na specialnich
sbérnych mistech.

VYBORNE! 13

ZOBRAZIT VICE TUTORIALU

CLUB.AUTODOC.CZ 8-9



https://club.autodoc.cz/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBeQhkPhvhcgITom3xTJkTA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.cz/manuals/hyundai/i30/i30-cw-gd?utm_source=club.autodoc.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=vote_PDF&utm_term=cz
https://club.autodoc.cz?utm_source=club.autodoc.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=cz

AUTODOC — NAHRADNI DILY NEJVYSSi KVALITY ZA
VYBORNOU CENU, A TO VSECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNi APLIKACE: ZACHYTTE SKVELE AKCE PRI
POHODLNEM NAKUPOVANI

/). 2-tPritsche (901, 902)
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AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

GET ITON

* Google Play

#  Download on the

@& App Store

Download

OBROVSKY VYBER NAHRADNICH DiLU PRO VASE AUTO
PALIVOVY FILTR: SIROKY VYBER

® VYHLASEN:I:

Dokument obsahuje pouze obecna doporuceni, které pro vas mohou byt uZite¢nd pfi svépomocné opravé vaseho auta nebo pfi vyméné nékterych dild.
AUTODOC nenese zadnou zodpovédnost za poskozeni, zranéni, Skodu na majetku, zplisobenou opravou nebo vyménou dil& nespravnym pouzitim nebo
nespravnym pochopenim uvedenych informaci.

AUTODOC nenese odpovédnost za zaddné moZzné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto navodu. Uvedené informace maji pouze informativni charakter a
nelze je zaménit s radami od odbornikd.

AUTODOC nenese odpovédnost za nespravné nebo rizikové pouzivéni vybaveni, nafadi nebo nahradnich dild. AUTODOC doporu¢uje vyménu nebo opravu
provadét opatrné a pfisné dodrzovat véechna bezpecnostni pravidla. Pamatujte si: pouzivani dil( nizké kvality nezaru¢i vaSemu autu dostate¢nou miru
bezpecnosti na silnicich.

© Copyright 2022 - VeSkery obsah na této strance, zejména texty, fotografie a grafika, je chranén zdkonem o autorskych pravech. VSechna prava, véetné
préva na kopirovéni, svéreni ti'etim stranam, prava na Upravu a preklad, vlastni spole¢nost AUTODOC GmbH.
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