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Jak vymeénit kabinovy filtr
na Fiat Panda 169 -
navod k vymene
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VIDEO TUTORIAL

() Dilezité!

Tento proces vymény mUzete pouzit pro model:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.3
D Multijet 4x4, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT 500
Hatchback (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG,
FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT
500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312)
1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, (+ 4)

Postup se mdze mirné ménit podle designu auta.
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VYMENA: KABINOVEHO FILTRU - FIAT PANDA 169.
NASTROJE, KTERE BUDETE POTREBOVAT:

® Racnovy kli¢ ® Krizovy Sroubovak

KOUPIT NASTROJE
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Vymeéna: kabinového filtru - Fiat Panda 169. AUTODOC doporucuje:

* Kabinovy filtr vyménujte alespon jednou za Sest mésic(, na zacatku jara a na
podzim.

* Dodrzujte podminky, doporuceni a pozadavky pro konkrétni dily poskytnuty
vyrobcem.

* Pokud se privod vzduchu do kabiny rapidné snizil, vyménte filtr jesSté pred
planovanou udrzbou.

* Prosim pozor: vSechny prace na auté - Fiat Panda 169 — se musi provadét pfi
vypnutém motoru.

VYMENU PROVEDTE V NASLEDUJICiM PORADI:

n Sedadlo spolujezdce posurite co nejvice dozadu.

n OdSroubujte upeviiovaci prvek podpéry pro nohu. PouZijte kfizovy Sroubovak PH. PouZijte raCnovy kli¢.
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n Odstrante bocCni plastovy kryt.

n OdSroubujte upeviiovaci prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Pouzijte kfizovy Sroubovék PH. PouZijte rd¢novy
klic.

AUTODOC doporucuije:

* Vymeéna: kabinového filtru - Fiat Panda 169. Pri odstranovani soucdastky
nepouzivejte pfrilis velkou silu, protoze by se mohla poskodit.

Odstranite kabinovy filtr.
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Vymena: kabinového filtru - Fiat Panda 169. Tip:

* Nepokouseijte se Cistit nebo opétovné pouzivat stary filtr - snizi to kvalitu Cisténi
vzduchu uvnitr auta.

n Nainstalujte kabinovy filtr do svého montazniho mista.

AUTODOC doporucuije:

* Vymeéna: kabinového filtru - Fiat Panda 169. Zajistéte, aby byla poloha filtracniho
prvku sprdvnd. Zabrante vychyleni z instalacCni polohy.

* Dbejte na Sipku na filtru ukazujici smér proudéni vzduchu.

* Vzdy pouzivejte pouze kvalitni filtry.

n Nainstalujte kryt uloZeni kabinového filtru. Ujistéte se, Ze budete slySet cvaknuti indikujici, Ze soucastka se
upevnila na svém misté.
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n ZaSroubujte upeviiovaci prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Pouzijte kfizovy Sroubovék PH. PouZijte rd¢novy
klic.

AUTODOC doporucuije:

* Vymeéna: kabinového filtru - Fiat Panda 169. Pri instalaci nepouzivejte prilis
velkou silu. Mohou se tim posSkodit upevriovaci prvky.

n Nainstalujte boCni plastovy panel.

n Znovu nainstalujte podpéru pro nohu.
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n ZaSroubujte upeviiovaci prvek podpéry pro nohu. PouZijte kFiZzovy Sroubovék PH. Pouzijte raCnovy klic.

Sedadlo spolujezdce vratte do jeho plvodni polohy.

Zapnéte zapalovani.

Zapnéte systém klimatizace. Je tfeba se ujistit, Ze komponenty pracuji spravné.

VYBORNE! 17

ZOBRAZIT VICE TUTORIALU
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AUTODOC — NAHRADNI DILY NEJVYSSi KVALITY ZA
VYBORNOU CENU, A TO VSECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNi APLIKACE: ZACHYTTE SKVELE AKCE PRI
POHODLNEM NAKUPOVANI

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

+ AUTODOC

GETIT ON

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OBROVSKY VYBER NAHRADNICH DiLU PRO VASE AUTO

KUPTE SI NAHRADNI DILY PRO FIAT

KABINOVY FILTR: SIROKY VYBER
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VYBERTE SI AUTODILY PRO FIAT PANDA 169
KABINOVY FILTR PRO FIAT: KOUPIT NYNi
[ KABINOVY FILTR PRO FIAT PANDA 169: NEJLEPSi AKCEA |
NABIDKY

® VYHLASEN:I:

Dokument obsahuje pouze obecna doporuceni, které pro vas mohou byt uZite¢na pfi svépomocné opravé vaseho auta nebo pfi vyméné nékterych dild.
AUTODOC nenese zadnou zodpovédnost za poskozeni, zranéni, $kodu na majetku, zplsobenou opravou nebo vyménou dilt nespravnym pouzitim nebo
nespravnym pochopenim uvedenych informaci.

AUTODOC nenese odpovédnost za zadné mozné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto nédvodu. Uvedené informace maji pouze informativni charakter a
nelze je zaménit s radami od odbornik(.

AUTODOC nenese odpovédnost za nespravné nebo rizikové pouzivani vybaveni, nafadi nebo nahradnich dili. AUTODOC doporucuje vyménu nebo opravu
provadét opatrné a pfisné dodrZovat vechna bezpe¢nostni pravidla. Pamatuijte si: pouzivani dild nizké kvality nezaruci vaSemu autu dostate¢nou miru
bezpecnosti na silnicich.

© Copyright 2023 - Veskery obsah na této strance, zejména texty, fotografie a grafika, je chrdnén zakonem o autorskych pravech. VSechna prava, véetné
prava na kopirovani, svéreni tretim stranam, préva na Gpravu a preklad, vlastni spole¢nost AUTODOC SE.
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