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VIDEO TUTORIAL

() Dilezité!

Tento proces vymény mUzete pouzit pro model:

VW Polo Il Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Il Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo I
Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Il Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Il
Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby Il (86C, 80) 1.0, VW Golf Il Hatchback (19E,
1G1) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Golf Ill Hatchback (1H1) 1.4, VW
Vento (1TH2) 1.4, VW Golf lll Combi (1H5) 1.4, VW Polo Il Kupé (86C, 80) 1.0, VW Polo

Il Kupé (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Il Kupé (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Il Kupé (86C, 80) 1.0
Cat, (+ 24)

Postup se mlze mirné ménit podle designu auta.
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VYMENA: SPOJKOVA SADA - VW POLO 6N1.
NASTROJE, KTERE MOZNA BUDETE POTREBOVAT:

® Dratény kartac ® Nastavec ¢. 30

® Sprej WD-40 ® 12-hranovy nastr¢ny kli¢ ¢. 9
® Sprej na elektroniku ® XZN nastavec €. 8

® Univerzalni Cistici sprej e Uderové razova hlavice na matice kol &.17
e Cisti¢ brzd ® Racnovy kli¢

® Vicelcelové mazivo ® Plochy Sroubovak

® Médéné mazivo ® Pribojnik

® Momentovy kli¢ ® Vratidlo

® Kombinacni kli¢ ¢.13 e Pacidlo

® Kombinacni kli¢ ¢.16 ® Set nastroj na opravu spojky
® Nastavec ¢. 10 ® Nosnik na zavéSeni motoru

® Nastavec €. 13 ® Hydraulicky prevodovy zveddak
® Nastavec €. 16 ® Kryt na blatnik

® Nastavec €. 18 ® Klin pod kolo auta
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Vymena: spojkova sada - VW Polo 6N1. Tip od AUTODOC:

* Vymeénte celou sestavu setu spojky: pritlacny talir, kotouc spojky, a vypinaci
loZisko.

* Prosim pozor: vSechny prace na auté - VW Polo 6N1 — se musi provadét pri
vypnutém motoru.

VYMENU PROVEDTE V NASLEDUJICiM PORADI:

n Otevrete kapotu.
=
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n Odstranite svorky autobaterie.

Odstrante autobaterii.

OdSroubujte upeviiovaci prvky ulozeni baterie. Pouzijte nastavec €.10. Pouzijte raCnovy klic.
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ﬂ OdSroubujte upevnéni uzemriovaciho dratu. PouZijte kombinacni kli¢ €.13.

n OdSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji pfevodovku k bloku motoru. Pouzijte néstavec ¢.18. PouZijte raCnovy
klic.

n Kola auta zajistéte pomoci klinG.
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AUTODOC doporucuije:

* Upozornéni! Pro vyhnuti se zranéni drzte kolo pri odSroubovavani upevnovacich
SroubU. VW Polo 6N1
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Odstrante kolo.

Odstrante upeviujici matici.

Odpojte konektor snimace prevodovky.

m Vycistéte upevhovaci prvky spojujici kulovy Cep a ovladaci rameno odpruZeni. Pouzijte dratény kartac. Pouzijte
sprej WD-40.
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OdSroubujte upeviovaci prvek spojujici kulovy Cep a ovladaci rameno odpruzeni. PouZijte nastavec €.13. Pouzijte

racnovy klic.

Odpojte hnaci hfidel od hlavy loziska Cepu.
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Odstrante zadrZet sponu lanka Fadici paky. PouZijte plochy Sroubovak.

OdSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji spodni uloZeni prevodovky k prevodové skfini. PouZijte kombinacni
kli¢ €.16.

Vycistéte upevhovaci prvky uloZeni pfevodovky. Pouzijte dratény karta¢. Pouzijte sprej WD-40.
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OdSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji ulozeni pfevodovky k pomocnému rdmu. PouZijte nastavec €.13.

Pouzijte ranovy klic.

Vymena: spojkova sada - VW Polo 6N 1. Doporucuji odbornici z AUTODOC:

* Dejte pozor, aby prevodovka nezlistala bez podepreni (aby nevisela).
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n Vycistéte upevhovaci prvky uloZeni pfevodovky. Pouzijte dratény karta¢. Pouzijte sprej WD-40.

m OdSroubujte upeviiovaci prvky ulozeni pfevodovky. PouZijte nadstavec €.18. Pouzijte raCnovy kliC.

n OdSroubujte upevnéni, které spojuje ulozeni prevodovky ke karoserii auta. Pouzijte nastavec ¢.13. Pouzijte
racnovy klic.
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OdSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji spodni uloZeni prevodovky k prevodové skfini. PouZijte kombinacni
kli¢ €.16.

OdSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji pfevodovku k bloku motoru. Pouzijte néstavec €.18. PouZijte raCnovy
klic.

Vymena: spojkova sada - VW Polo 6N1. Tip od AUTODOC:

Vv

* Ujistéte se, Ze prevodova skrin je spolehlivé zajisténa.
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n Odstrante podpéru zpod prevodové skiiné.

AUTODOC doporucuije:

* Vyména: spojkova sada - VW Polo 6N1. Zvedak na auto dejte doll hladce, bez
trhani, aby se nepoSkodily soucdstky a mechanismy.

“ Odstrarite prevodovku.
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Odstrante pfitlacny talif spolu s kotouc¢em spojky. Pouzijte pacidlo.
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Vymena: spojkova sada - VW Polo 6N1. AUTODOC doporucuje:

* Pracujte opatrné, abyste nepoSkodili soucastku.

ZaSroubujte upeviiovaci prvky pfitlaného talife. Pouzijte 12-hranovy néstrény kli¢ €. 9. PouZijte raCnovy klic.

Utadhnéte upevrfiovaci prvky pfitlacného talife. PouZijte 12-hranovy néstrny kli¢ €. 9. Pouzijte momentovy kli€.

Utédhnéte ji toCivym momentem 27 Nm.
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* Dejte pozor, aby prevodovka nezlistala bez podepreni (aby nevisela).

Napasujte prevodovku do jeji montazni pozice.

ZaSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji pfevodovku k bloku motoru. Pouzijte nastavec ¢€.18. PouZijte raCnovy
klic.

Utadhnéte upevriovaci prvky, které spojuji pfevodovku k bloku motoru. Pouzijte néstavec ¢.18. PouZijte

momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 64 Nm.
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Nainstalujte spodni uloZeni prfevodovky.

ZaSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji ulozeni pfevodovky k pfevodové skfini. Pouzijte kombinacni kli¢ €.16.

Utahnéte upevriovaci prvky, které spojuji ulozeni pfevodovky k prevodové skfini. Pouzijte kombinacni kli¢ €.16.
Pouzijte momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 64 Nm.

Nainstalujte uloZeni prevodovky.

ZaSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji ulozeni prevodovky ke karoserii auta. Pouzijte nastavec ¢.18. Pouzijte

racnovy klic.

Utahnéte upevriovaci prvky, které spojuji ulozeni pfevodovky ke karoserii auta. Pouzijte nastavec €.13. PouZijte

momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 38 Nm.
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Utédhnéte upevriovaci prvky, které spojuji ulozeni prevodovky k prevodové skfini. Pouzijte néstavec ¢.18. PouZijte
momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 69 Nm.

Odstrante podpéru zpod prevodové skiiné.

AUTODOC doporucuije:

* Vyména: spojkova sada - VW Polo 6N1. Zvedak na auto dejte dolC hladce, bez
trhani, aby se nepoSkodily soucdstky a mechanismy.

Nainstalujte uloZeni prevodovky.
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ZaSroubujte upeviiovaci prvky, které spojuji ulozeni pfevodovky k pomocnému réamu. Pouzijte néstavec ¢€.13.

Pouzijte ra¢novy klic.

Utahnéte upevriovaci prvky, které spojuji ulozeni pfevodovky k pomocnému rdmu. PouZijte nastavec €.13.

Pouzijte momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 49 Nm.

m Utadhnéte upevriovaci prvky, které spojuji ulozeni pfevodovky k prevodové skfini. Pouzijte kombinacni kli¢ €.16.
Pouzijte nastavec €.16. Pouzijte momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 75 Nm.

“ Utahnéte upevriovaci prvky, které spojuji pfevodovku k bloku motoru. Pouzijte néstavec ¢.18. PouZijte
momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 64 Nm.
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ZaSroubujte upevnéni lanka Fadici paky. PouZijte ndstavec €.13. Pouzijte raCnovy klic.

ZaSroubujte upevnéni drzaku lanka. Pouzijte nastavec €.16. Pouzijte rd¢novy klic.

m Utdhnéte upevnéni drzaku lanka. PouZijte nastavec €.16. Pouzijte momentovy kli¢. Utdhnéte ji toivym
momentem 22 Nm.
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Nainstalujte hnaci hfidel.

‘rroao c+
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Pripojte kulovy Cep k ovladacimu ramenu. Pouzijte prlibojnik.

Utadhnéte upevrfiovaci prvky vnitfniho kloubu hnaci hfidele. PouZzijte XZN €. 8. Pouzijte momentovy kli¢. Utdhnéte ji

toCivym momentem 42 Nm.
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m ZaSroubujte matici homokinetického kloubu napravy. Pouzijte néstavec ¢€.30. PouZijte raCnovy klic.

m Utadhnéte upeviiovaci prvky spojujici kulovy ¢ep k ovladacimu ramenu. PouZijte ndstavec €.13. Pouzijte
momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 55 Nm.
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m Vycistéte povrch brzdového kotouce. Pouzijte Cisti¢ brzd.

AUTODOC doporucuije:

* Vymeéna: spojkova sada - VW Polo 6N1. Po aplikovani spreje nékolik minut
pockejte.

m Nainstalujte kolo.
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Dejte auto na zem.

Utdhnéte matici hnaciho hfidele. PouZijte ndstavec €.30. Pouzijte momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym

momentem 175 Nm.

Utahnéte Srouby kol vyuzitim kfizového vzoru utaZeni. Pouzijte rdzovy néstavec na kolo €. 17. PouZijte

momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 120 Nm.

Odstrante zvedaky a kliny.

Odstrante nosnik na zavésSeni motoru.
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Utadhnéte upevriovaci prvky, které spojuji pfevodovku k bloku motoru. Pouzijte néstavec ¢.18. PouZijte

momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym momentem 64 Nm.

Utadhnéte upevriovaci prvky startéru motoru. Pouzijte nastavec €.13. PouZijte momentovy kli¢. Utdhnéte ji toCivym

momentem 29 Nm.

Pripevnéte svazek vodi¢{ motoru.

Zapojte uzemnovaci drét.
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m OSetrete konektory kabelového svazku motoru. PouZijte dielektrické mazivo.

m Zapojte konektor svazku vodi¢ motoru.
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m ZaSroubujte upeviiovaci prvky ulozeni baterie. Pouzijte nastavec €.10. PouZijte raCnovy klic.

117 Nainstalujte autobaterii.
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Vymeéna: spojkova sada - VW Polo 6N1. Tip od AUTODOC:

* Pracujte opatrné! Nezameénte kladnou a zadpornou svorku autobaterie.

ZaSroubujte upeviiovaci prvky svorek autobaterie. Pouzijte nastavec €.10. Pouzijte ranovy klic.
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AUTODOC — NAHRADNI DILY NEJVYSSi KVALITY ZA
VYBORNOU CENU, A TO VSECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNi APLIKACE: ZACHYTTE SKVELE AKCE PRI
POHODLNEM NAKUPOVANI

/). 2-tPritsche (901, 902)
= 208CDI (82PS, Bjab ... 2.4 d engine

AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

as8a
Daily checl

e

CATEGORIES

Download

OBROVSKY VYBER NAHRADNICH DiLU PRO VASE AUTO

KUPTE SI NAHRADNI DILY PRO VW

SPOJKOVA SADA: SIROKY VYBER
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VYBERTE SI AUTODILY PRO VW POLO 6N1
SPOJKOVA SADA PRO VW: KOUPIT NYNI
[ SPOJKOVA SADA PRO VW POLO 6N1: NEJLEPSi AKCE A |
NABIDKY

® VYHLASEN:I:

Dokument obsahuje pouze obecna doporuceni, které pro vas mohou byt uzite¢na pfi svépomocné opravé vaseho auta nebo pfi vyméné nékterych dild.
AUTODOC nenese zadnou zodpovédnost za poskozeni, zranéni, $kodu na majetku, zplsobenou opravou nebo vyménou dill nespravnym pouzitim nebo
nespravnym pochopenim uvedenych informaci.

AUTODOC nenese odpovédnost za zadné mozné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto ndvodu. Uvedené informace maji pouze informativni charakter a
nelze je zaménit s radami od odbornik(.

AUTODOC nenese odpovédnost za nespravné nebo rizikové pouzivani vybaveni, nafadi nebo nahradnich dili. AUTODOC doporucuje vyménu nebo opravu
provadét opatrné a pfisné dodrZovat vsechna bezpe¢nostni pravidla. Pamatuijte si: pouZivani dild nizké kvality nezaruci vaSemu autu dostate¢nou miru
bezpecnosti na silnicich.

© Copyright 2021 - Veskery obsah na této strance, zejména texty, fotografie a grafika, je chrdnén zakonem o autorskych pravech. VSechna prava, véetné
prava na kopirovani, svéreni tfetim stranam, prava na Gpravu a preklad, vlastni spole¢nost AUTODOC GmbH.
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